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Sehr geehrte( r )  Gartenfreund* (in) ,  
 

wir begl³ckw³nschen Sie zum Kauf eines Qualitўtsproduktes aus dem Hause HOKLARTHERMЮ.  

 

 

Der Aufbau ist relativ einfach. Zuerst  sollte die Montageanleitung gelesen und diese  

schrittweise  befolgt werden !  Vor der  Montage sollte  die Vollstўndigkeit der T eile anhand 

der St³cklisten ³berpr³ft werden.  Die Kartons mit den Teilen  durchlўuft eine 

Qualitўtskontrolle, somit sind Fehlteile auszuschlieћen. Sollte dennoch ein Teil fehlen, 

hilft unser Kundenservice Ihnen gerne weiter.  

 
- Der Hersteller  ³bernimmt keine Verantwortung f³r Schўden, die  durch 

unsachgemўћe Montage oder durch hѩhere Gewalt entstehen.  

- Der Aufbau des Gewўchshauses sollte  von mindestens drei     Personen 

durchgef³hrt werden! 

- Montieren Sie nur bei trockenem und windstille m Wetter.  

- Es wird empfohlen, dass die Montage von geschultem Fachpersonal durchgef³hrt 

wird!  

- Arbeiten Sie nur mit Sicherheitsschuhe und Sicherheitskleidung !    

- Arbeiten Sie mit sicheren, handwerksgerechten Werkzeugen.  

- Achten Sie bei der Montage auf einen sicheren Stand der Leiter (Unfallgefahr) !  

- Abgesehen vom Einsetzen der Schrauben und bohren empfehlen wir ,  mit  Handschuhen 

zu arbeiten  ( Verletzungsgefahr, Schnittgefahr )!  

- Alle  Bohrungen sind Werkseitig vorbereitet.  

 

 
 

 
1x Satz Kreuzschlitzschraubendreher   

 
1x Stahlmaћband 10m 

1x Satz Schlitzschraubendreher  1x Akku- Schrauber 

1x Satz Maul-  bzw. Gabelschl³ssel  1x Schlagbohrmaschine 

1x Wasserwaage 1x Satz Bi t Set  

1x Gummihammer 2x Tritt - /Steh leiter  

1x Kartuschenpresse  

1x Schraubzwingen- Set 

1x Kartusche Silikon  

1x 20mm Betonbohrer (SDS) 

   

Optional   

- 1x Stehleiter   

- 1x Ger³st 

- 20x verschiedene Ausgleichkeile  

- 1x Nivelliergerўt 

- Mehrzweckfett 

- feinem Schleifpapier (K240)  

- 1x Montagest³tze 

 

 

Bei Nichtbenutzung des Gewўchshauses, bitte die Schiebe -  und die Dachfenster 

verschlieћen. Des Weiteren die Schiebet³r verschlieћen und mit dem 

Verriegelungsstift sichern.  (Vorbeugende Maћnahmen gegen ўuћere 

Witterungseinfl³sse, wie Sturmschўden etc.)   
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St³ckliste 

Position  Abbildung Bezeichnung 
Anzahl 

 
1. 4/2.1  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
BG Fundamentrahmen Giebel  
Lg. 3439mm (von Bohrungsmitte Rohr zu Bohrungsmitte Rohr)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*BG:Baugruppe 

 

2 

 
4.4 

 
 

 
Bodenprofil (Front/R³ck) 
(K10 Glasklѩtze bereits eingeklebt) 
 Lg.3354mm 
 

 

2 

 
1.15 

  

Fundamentrahmen ( Seitenteil )  
 Lg.  4152mm  
 

 

2 

 
4.15  

  

 Bodenprofil (Seitenteil)  
(K10 Glasklѩtze bereits eingeklebt 

 Lg. 4200mm 

 

2 

   

K1 

 

Eckverbinder Bodenprofil   4 

 
K2 

 

  
PVC-Rohr є30x5 
Lg. 400mm 

 

4 

 
K2.1 

 

  

PVC-Rohr є30x5 
( als Bohrhilfe)  
Lg. 100mm  

 

1 

 
E1 

 

  

Edelstahlrundrohr є20x2 
Lg. 400mm  4 

 
5. 2 

 

 
 

Eckprofil mit Bohrung f³r Fallrohrhalter 
Lg. 2028mm  4 

 
A14 

 

 
 

Fallrohr є32 
Lg. 1988mm 2 

Draufsicht  
(unterbrochen)
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K6 

 
 

 

Distanzh³lse є16 
Lg.  40mm 2 

 
K9 

 

 
 

Fallrohrhalter є32 
 2 

 
K18 

 

 

 
Blindstopfen є20 

2 

 
K19 

  

Blindstopfen є5 
2 

 
8.4  

 

 

 

T³rlaufschiene im Giebel (Front)  

( K10 Glasklѩtze bereits eingeklebt)  

(Mit Verstўrkungsprofil und A13 Verschraubt) 

 Lg.  3400mm 

 

1 

 
8.41 

 

  

T³rlaufschiene im Giebel (R³ck) 

(K10 Glasklѩtze bereits eingeklebt) 

Lg.  3400mm 

 

1 

 
12. 1 

  
Giebelsprosse links (von auћen) 
(inkl. Bohrung f³r die Verriegelung der Schiebet³r) 

Lg. 2626mm 

2 

 
12.2 

 

 

Giebelsprosse rechts (von auћen)  
Lg. 2626mm 2 

13. 1 
 Eindeckleiste f³r Giebelsprosse TH  

oberh. T³rlaufschiene links 

Lg. 520mm 
2 

13.2 

 Eindeckleiste f³r Giebelsprosse TH  
oberh. T³rlaufschiene recht s 

Lg. 520mm 
2 

13. 5 

 
Eindeckleiste f³r Reparatursprosse Frontgiebel  
mit Langloch f³r das T³rschloss 

Lg. 1976mm 
2 

14.1 

 
Giebelsprosse mittig im Front giebel  (³ber der T³rlaufschiene)  
Lg. 1009,1mm 1 

14.2 

 

 

 
Giebelsprosse mittig im R³ckwandgiebel 
Lg. 3088mm 1 

E2 

 

Traufen- Eckverbinder innen (links)  2 
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E3 

 

 

Traufen- Eckverbinder innen (rechts)  2 

G/S/D 

 

 Dach- , Front -, R³ck-  und Seitenverglasung  
 1997x829 

24 

DuF 

 

Dachverglasung, kurz  
1097x829 

2 

GoA2 

 

Giebel Front -  und R³ckverglasung 
1003x829 

4 

GoA1 

 

Giebel Front -  und R³ckverglasung 
1003x829 

4 

11.1  

 
Reparatursprosse TH als Seitensprosse  
Lg:1976mm 

2 

13.6 

 
Eindeckleiste f³r Reparatursprosse 

  (R³ckwand+Seitenteil) 

  Lg:1976mm 
4 

A1 

 

 Anbinder Seitensprosse am Bodenprofil  
(M6x10 montiert )  

8 

A16 

 

 Befestigungs winkel  am Bodenprofil  12 

A2 

 
Anbinder Seitensprosse am  Trauf profil  
(M6x10 montiert )  

8 

10.1 

 
Wandsprosse TH als Seitensprosse  
Lg:1976mm 

6 
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6.5 

 

Traufprofil Typ 5  

(K11 PVC- Anbindungsrohr montiert )  
Lg:4326mm 

2 

7.5 

 
Rinnenprofil Typ 5  
Lg:4326mm 

2 

K7 

 

Rinnenstutzen  
Lg:30mm є28 

2 

K3 

 

PE- Rinnenenddeckel links  2 

K3.1 

 

PE- Rinnenenddeckel recht s 2 

A4 

 

Rinnenendblech links  2 

A5 

 

Rinnenendblech rechts  2 

22.1 
 

Glasbremse im Traufprofil TH  
Lg:805mm 

10 

LPD 

 

Lippendichtung (weiћ) 
Lg:805mm 

 
10 

9.5 

 Firstprofil Langteil Typ 5  

( Anbinder und PE- Klotz montiert )  
Lg:4326mm 

1 

MZ 

 
Blech- Zierelement (Mitte)  
Lg:855mm 

3 

RZ 

 
Blech- Zierelement (Rand)  
Lg:855mm 

2 

K5 

 

PE- Firstenddeckel  2 
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A6 

 

Alu- Firstend blech 2 

5.4 

 

Ortgangprofil rechts  
( Sechskantschraube M6x50 + Sechskantmutter  M6 + U- Schiebe montiert )  

Lg:1983mm 

2 

5.5 

 

Ortgangprofil link s 
( Sechskantschraube M6x50 + Sechskantmutter  M6 + U- Schiebe montiert)  

Lg:1983mm 
2 

14.5 

 

Dachsprosse TH 
Lg:1987mm 

8 

K18 

 

Enddeckel Dachsprosse TH 8 

21.1 

 

BG- Zugband 
2x Aussteifungsflach ,1x Distanzrohr  und Verschraubung 

Lg:1995mm 

1 

DF 

 

BG- Dachfenster  
Verglasung,  Dichtungen und A14 Anbinder (MegaventЮ)  montiert  

869x890 

2 

10.3 

 

Wandsprosse TH ( Querriegel )  
Keildichtung und A14 Anbinder (MegaventЮ)  montiert  

Lg:1976mm 

2 

ABW 

 

Anbindungswinkel Querriegel  4 

AFѓ 

 

Automatischer ѓffner MegaventЮ 2 
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18.5 

 

PVC RKT 25x15x1,5 
Dachsprosse 

Lg:862mm 
4 

18.6 

 

PVC RKT 25x15x1,5 
Querriegel  

Lg:833mm 
2 

SHF 

 
BG-Schiebet³r Hauptfl³gel (SHF) 
Verglasungen, Dichtungen, T³rgriffe & Druckschloss, Laufrollenprofil und 

T³rf³hrungsprofil montiert 

869x2035 

1 

SGF 

 
BG-Schiebet³r Gegenfl³gel (SGF) 
Verglasungen, Dichtungen, T³rgriffe & Druckschloss, Laufrollenprofil und 

T³rf³hrungsprofil montiert 

869x2035 

1 

18.1 

 

PVC RKT 25x15x1,5 
Bodenprofil  

Lg:1682mm 
1 

18.1 

 

PVC RKT 25x15x1,5 
Reparatursprosse 

Lg:1972mm 
2 

20.1 

 

PVC RKT 25x25x1,5 
T³rlaufschiene 

Lg:1682mm 
1 

E6 

 

Verriegelungsstift f³r Doppelschiebet³r 
Kette und Befestigungsmaterial  

1 

Optionale Bauteile  

3.4 

 

PVC RKT 35x30x3,2 Weiћ 

(unterhalb Bodenprofil Giebel)  
Lg:3304mm 

2 

3.5 

 

PVC RKT 35x30x3,2 Weiћ 

(unterhalb Bodenprofil Seite )  
Lg:4152mm 

2 
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* Beutelinhalt kann je nach Modell abweichen!
 

 

Befestigungs -Zubehѩr* 

Pos. Bezeichnung Inhalt  Anzahl 

B1 
Beutel 1  

Fundament-

rahmen 

 

- S1 Sechskantschraube M6x12 

- S6 Unterlegscheibe M6 

- S4 Sechskantmutter M6 

 

8 

8 

8 

B3 
Beutel 3 

Fundament-

rahmen 

- S1   Sechskantschraube M6x12 

- S6   Unterlegscheibe M6 

- S4   Sechskantmutter M6 

- S2   Sechskantschraube M6x50 

- S5.1 Senkkopf- Bohrschraube 4,2x22 

- S7   Hutmutter M6  

24+12 

30+12 

34+12 

10 

32 

8 

B4.5  
Beutel 4.5 

Langteil  

 

- S10 Linsenkopfschraube 4,2x16   

 

28 

B5.5  
Beutel 5.5 

Firstprofil   

 

- S10 Linsenkopfschraube 4,2x16   

 

12 

B6 
Beutel 6  

Eckprofil   

 

 

- S8 Linsenkopfschraube 3,5x50  

 

 

4 

B8 
Beutel  8 

Ortgang 

 

 

- S1   Sechskantschraube M6x12 

- S6   Unterlegscheibe M6 

- S4   Sechskantmutter M6 

 

 

4 

8 

8 

B10.6 
Beutel 10.6 

Wandsprosse 

 

 

- S1   Sechskantschraube M6x12 

- S6   Unterlegscheibe M6 

- S4   Sechskantmutter M6 

 

 

12 

12 

12 

B11.2  

Beutel 11.2  

Reparatur-

sprosse 

 

 

- S1   Sechskantschraube M6x12 

- S6   Unterlegscheibe M6 

- S4   Sechskantmutter M6 

- S5.1 Senkkopf- Bohrschraube 4,2x22 

 

 

4 

4 

4 

10 

B12.4 

Beutel 12.6 

Dachsprosse 

 

 

- S1   Sechskantschraube M6x12 

- S6   Unterlegscheibe M6 

- S4   Sechskantmutter M6 

 

16 

16 

16 

B13 

Beutel 13 

Zugband 

 

 

- S2   Sechskantschraube M6x50 

- S6   Unterlegscheibe M6  

- S4   Sechskantmutter M6 

 

2 

4 

2 

B30.1 

Beutel 30.1 

Dachfenster  

 

 

- S1   Sechskantschraube M6x12 

- HS616 Hammerkopfschraube M6x16 

- S6   Unterlegscheibe M6  

- S4   Sechskantmutter M6 

 

 

8 

8 

8 

8 
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I.  Gr³ndung Fundament (Optional) 
Beschreibung Illustration  

I.I. Fundament  Livingten TypL5  

 

Fundamenten Daten  

¶ die Statik der Gr³ndung nur durch 

Fachfirma erstellen lassen!  

¶ Ausf³hrung durch eine Betonbaufirma!  

(Abb.1)   
  

 

 

1. Beispiel:  

Streifen - Fundamenten- Schnitt  

 

¶ Stўnderwerk-Ausf³hrung: keine 

¶ die Statik der Gr³ndung nur durch 

Fachfirma erstellen lassen!  

¶ Ausf³hrung durch eine Betonbaufirma! 

(Abb.2)  

 
 
 

 
 

2. Beispiel:  

Streifen - Fundamenten- Schnitt  

 

¶ Stўnderwerk-Ausf³hrung: keine 

¶ die Statik der Gr³ndung nur durch 

Fachfirma erstellen lassen!  

¶ Ausf³hrung durch eine Betonbaufirma! 

(Abb.2.1 )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Abb.1 

Abb.2 

Abb.2.1 
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II.  Fundament rahmen 
I I.I.  Montage des Fundamentrahmens 
Beschreibung Illustration  
 

¶ das Bodenprofil (Pos.4. 4)  auf die 

ўuћere erhѩhte Nut vom BG-  

Fundamentenrahmen Giebel mit 

vormontierten Eck innenverbinder n 

(Pos.1. 4/2.1 )  schieben.  

¶ Grob mittig ausrichten.  

¶ Gilt f³r Front und R³ckseite Giebel.  

(Abb.3/Abb.4)  

¶ Optional:  das Bodenprofil  (Pos.4. 4)  

kann auch parallel zum BG-  

Fundamentenrahmen Giebel  ( Pos.1. 4/2.1 )  

gekippt  montiert werden! (Abb.3.1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

¶  das Bodenprofil (Pos.4.15)  auf die 

ўuћere erhѩhte Nut vom 

Fundamentenrahmen Seitenteil 

(Pos.1.15)  schieben.  

¶ Grob mittig ausrichten.  

¶ Gilt f³r beide Seitenteile. 

(Abb.5/Abb.6)  

Optional:  das Bodenprofil (Pos.4 .15)  

kann auch parallel zum Seitenteil 

(Pos.1.15)  gekippt  montiert werden! 

(Abb.5.1)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 
                                                                              

 

¶ 1.  die Eckverbinder - Nut (Pos.K1)  wird 

in d as Bodenprofil  ( Pos.4. 15) 

eingeschoben. Das wiederholt sich bei 

den BG- Seitenteil  gegen³ber. 

(Pos.1.15/4.15)  (Abb.8)  

¶ 2.  die Baugruppen Seitenteile 

(Pos.1.15/4.15) werden mit  den 

Baugruppen Giebel (Pos.1.1/4.1) 

verbunden. (Abb.7)  

¶ Detail A:  D.h. die vier 

Eckinnenverbinder werden mit je 2 

Sechskantschrauben M6x12 (Pos. B1S1) 

und je 2 Sechskantmutter M6 (Pos. B1S4)  

mit U - Scheibe M6 ( Pos.B1S6)  montiert. 

( Abb.8) 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                            

 

1. 4/2.1  4. 4 

1. 4/2.1  

Abb.3 

Abb.4 

4. 4 

1.15 

4.15 

4.15 

1.15 Abb.5 

Abb.6 

Abb.7 

1.15/4.15  

1.15/4.15  1. 4/ 2.1 /4.4  

Abb.8 

B1S1 

B1S6/B1S3 

K1 

1. 4/ 2.1 /4.4  

Abb.3.1  

Abb.5.1 
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¶ eines der BG - Seitenteile an der Kante 

der Betonplatte exakt  ausrichten.  

¶ X-Maћ sollte  erstmal  ³berall gleich 

sein!   

(Abb.9)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¶ in dem Rohr vom Eckinnenverbinder 

(Pos.2.1)  wird als Bohrhilfe ein PVC -

Rohr (Pos.K2)  gesteckt.  

(Abb.10)  

¶ dieser Arbeitsschritt wiederholt sich  

spўter an den restliche n drei 

Eckinnenverbinder .  
 
 
 
 

 

 

¶ mit Hilfe einer als F³hrung dienendes 

PVC- Rohr (Bohrhilfe)  (Pos.K2. 1)  wird  

eine Bohrung von є20mm mindestens 

100mm tief in  den Beton gebohrt.  

(Abb.11)   

¶ Bohrstaub entfernen .  

¶ zur Verankerung wird ein Edelstahl -

Rohr (Pos.E1)  in das PVC- Rohr 

(Bohrhilfe)  ( Pos.K2.1 )  positioniert  

und in die Bohrung eingeschlagen.  

(Abb.12)  

¶ das PVC- Rohr (Bohrhilfe) (Pos.K2.1)  

entfernen und durch das lange PVC - Rohr 

(Pos.K2)  ersetzen! (ohne Abb.)  

  

 

 
 

Abb.9 

Abb.10 

2.1 

K2.1  

K2.1  

Abb.11 

Abb.12 

K2 

E1 
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Optionale Montage direkt auf die Bodenplatte  
II.I I . Montage ohne Fundamentenrahmen 

¶ das PVC-RKTвs 35x30x3.2 (Pos. 3.4)     

in  die      Bodenprofil e- Nut (Pos.4. 4)  

schieben.  (Abb.3a/Abb.4a)  

¶ Grob mittig ausrichten.  

¶ Gilt f³r Front-  und R³ckseite Giebel   

 

¶ das PVC-RKTвs 35x30x3.2 (Pos. 3.5)     

in die     Bodenprofil e- Nut (Pos.4. 15)  

schieben.  (Abb.5a/Abb.6a)  

¶ Grob mittig ausrichten.  

Gilt f³r beide Seitenteile.  

 

¶ 1A.  die Eckverbinder - Nut (Pos.K1a)  

wird in d as Bodenprofil  (Pos.4. 15)  

eingeschoben. Das wiederholt sich bei 

den BG- Seitenteil  gegen³ber. 

(Pos. 3.5/4.15)  (Abb.8a)  

¶ 2A.  die Baugruppen Seitenteile 

(Pos.1.15/4.15) werden mit  den 

Baugruppen Giebel (Pos.1.1/4.1) 

verbunden. (Abb.7a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. 4 4. 4 

Schnitt A - A 3.4 
Abb.3a Abb.4a 

Abb.7a 

Abb.8a 

4. 15 4. 15 

Schnitt A - A 3.5 
Abb.5a Abb.6a 

3.5/4.15  3.4/4.4  

3.5/4.15  
3.4/4.4  

K1 
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¶ eines der BG - Seitenteile an der Kante 

der Betonplatte exakt ausrichten.  

¶ X-Maћ sollte  erstmal  ³berall gleich 

sein!  

(Abb.9a)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ die Bohrhilfe  ( PVC- Rohr)  (Pos.K2.1 )  

wird in die Bohrung  vom Eckverbinder 

(Pos. K1)  gesteckt .  

(Abb.10a)  

¶ Bohrung Eckverbinder  (Pos. K1)  
(Abb.10b)  

¶ dieser Arbeitsschritt wiederholt sich  

an den restlichen drei Eckverbinder .  
 
 
 
 

 

 

¶ mit Hilfe einer als F³hrung dienendes 

PVC- Rohr (Bohrhilfe) (Pos.K2.1 )  wird 

eine Bohrung von є20mm mindestens 

100mm tief in den Beton gebohrt.  

(Abb.11a)   

¶ Bohrstaub entfernen.  

¶ zur Verankerung wird ein Edelstahl -

Rohr (Pos.E1)  in das PVC- Rohr 

(Bohrhilfe)  (Pos.K2.1 )  positioniert 

und in die Bohrung eingeschlagen.  

(Abb.12a)  

¶ das PVC- Rohr (Bohrhilfe) (Pos.K2.1)  

entfernen und durch das lange PVC - Rohr 

(Pos.K2)  ersetzen! (ohne Abb.)  

  

 

 

 
 
 

Abb.9a 

Abb.10a 
K1 

K2.1  

K2.1  

Abb.11a Abb.12a 

K2 

E1 

Abb.10b 

Nachfolgende Beschreibungen und Illustrationen werden 
weiter mit ввFundamentrahmen`` beschrieben! 
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¶ die Rechtwinkligkeit des Fundaments 

wird durch Messen der Diagonalen 

ermittelt . ( Abb.13) 

¶ gemessen wird vom fest montierten PVC -

Rohr (Pos.K2) diagonal zum gegen³ber 

liegenden PVC- Rohr (Pos.K2) , verfahren 

wird  ebenso mit den beiden anderen 

PVC- Rohren. ( Pos.K2).  ( Abb.13) 

¶ ausgerichtetes Fundament wird vom fest 

montierten PVC- Rohr (Pos.K2) diagonal 

zum gegen³berliegenden PVC- Rohr 

(Pos.K2) gebohrt.  

¶ die  nўchsten Arbeitsschritte sind, wie 

unter den Abb.10,11 und 12 

beschrieben, durchzuf³hren. 

¶ das Fundament muss waagerecht auf dem 

Beton anliegen, ansonsten an mehreren 

Stellen unter dem Fundament mit 

Kunststoff - Ausgleichskeile 

nivellieren.  

 

Tipp:  NUR ein exakt ausgerichtetes  

Fundament gewўhrleistet den 

strukturierten  Aufbau des 

Gewўchshauses.  

 
 

 

 

III.  Montage der Seiten -  und Giebel elemente 
III.I.  Montage der Eckprofile  

 

¶ auf den vier PVC - Rohren (Pos.K2)  

werden die Eckprofile (Pos. 5.2)  

aufgesteckt.  (Abb.14)  

Hinweis 1:  die 5mm Fallrohr - Bohrung 

zeigt zum Seitenelem ent  (lange 

Seite !  

Hinweis 2:  die Eckprofile (Pos.5.2) 

werden in die Nut vom Eckverbinder 

(Pos.K1) geschoben.   

Hinweis 3:  die Eckprofile (Pos.5.2) 

d³rfen nicht auf den Rand des 

Eckverbinders stehen!  

 

 
 
 

Abb.13 

Abb.14 

K2 

5. 2 

5mm  

Fallrohr 

Bohrung 
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III.II .  Montage der BG- Traufprofile  

 

¶ die  vorgefertigten BG - Traufprofile 

(Pos.6.5)  werden in die Eckprofile 

(Pos. 5.2)  gesteckt. (Abb.15)  

¶ auf die vollstўndige Auflage der 

vorgefertigten BG - Traufprofile 

(Pos.6.5)  mit den Eckprofilen 

(Pos. 5.2)  achten!  

 

III.III .  Montage des Giebelverstўrkungs- Profils  

 

¶ eine Sechskantschraube M6x12 

(Pos. B3S1)  in die ausgefrўste Nut    

1 vom BG- Traufprofil schieben und 

mit dem Traufen - Eckverbinder  

rechts  (Pos.E3) mittels U - Scheibe 

(Pos.B3S6)  und Sechskantmutter 

(Pos.B3S4)  nicht fest  

positionieren. (Abb.16)  

¶ eine Sechskantschraube M6x12 

(Pos. B3S1)  unten in die  Bohrung      

3 vom Eckprofil  stecken und nach 

oben schieben und mit dem Traufen -

Eckverbinder  rechts  (Pos.E3) 

mittels U - Scheibe (Pos.B3S6)  und 

Sechskantmutter (Pos.B3S4)  

positionieren .  (Abb.16)  

¶ Verbindungen ausrichten und fest 

verschrauben!  

¶ die oben beschriebenen 

Arbeitsschritte  wiederholen  sich 

an den drei restlichen Ecken!  

 

    2 Beachten!  

Positionen der Traufen-

Eckverbinder  links  (E2)  und 

rechts  (E3)  nicht verwechseln!   

 

 

 

 

 

 

 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  

 
 

6.5 

Abb.15 

5.2 

5.2 

Abb.16 

 

3 

1 

2 B3S1 

B3S6/  

B3S3 

E3 
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¶ die  vorgefertigten BG -

T³rlaufschiene Giebel (Pos. 8.4)  

wird  mit dem Traufen - Eckverbindern 

(Pos. E2/E3)  verschraubt!   

¶ die T³rlaufschiene Giebel 

(Pos. 8.41)  wird  mit dem Traufen -

Eckverbindern (Pos. E2/E3)  

verschraubt!   

(Abb.17)  

¶ Detail B:  

¶ eine Sechskantschraube M6x12 

(Pos. B3S1)  in die ausgefrўste Nut    

4 vom vorgefertigten BG -

T³rlaufschiene Giebel (Pos. 8.4)  

schieben und mit dem Traufen -

Eckverbinder n ( Pos.E2/E3) mittels 

U- Scheibe (Pos.B3S6)  und 

Sechskantmutter (Pos.B3S4)  fest 

positionieren. ( Abb.18) 

¶ eine Sechskantschraube M6x12 

(Pos. B3S1)  oben in die  F³hrungsnut      

5 vom Eckprofil  schieben und mit 

dem Traufen- Eckverbinder 

(Pos. E2/E3) mittels U - Scheibe 

(Pos.B3S6)  und Sechskantmutter 

(Pos.B3S4)  verschrauben.  (Abb.18)  

¶ die oben beschriebenen 

Arbeitsschritte wiederholen sich 

an den drei restlichen Ecken !  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abb.17 

E3 

E2 8.4  

8.41 

4 

B3S1 

Abb.18 

B3S6/  

B3S3 

5 
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¶ in die ausgefrўste Nut von den 

vorgefertigten BG - Traufprofil e 

(Pos.6.5)  werden die Anbinder 

Seitensprosse  (Traufprofil)  

(Pos. A2)  eingeschoben und grob 

positioniert !  ( Abb.19) 

¶ in die ausgefrўste Nut von den BG-

Seitenteilen  (Pos.1.15/4.15 )  

werden die Anbinder Seitensprosse  

(Bodenprofil)  (Pos.A1)  

eingeschoben und grob 

positioniert !  (Abb.20)  

 

 
 

Opti onale Montage des Gewўchshauses direkt auf die Bodenplatte  (seitlich)  (ohne 

Fundamentrahmen) 

¶ in die ausgefrўste Nut von den 

vorgefertigten BG - Traufprofile 

(Pos.6.5)  werden die Anbinder 

Seitensprosse  (Traufprofil)  

(Pos. A2)  eingeschoben und grob 

positioniert !  (Abb.19.1 )  

¶ in die ausgefrўste Nut von den BG-

Seitenteilen  (Pos.1.15/4.15)  

werden Sechskantschrauben 

(Pos.B3/S1)  eingeschoben, dann 

werden die Befestigungswinkel f³r 

Betonboden ( Pos.A16)  aufgesteck t  

und mittels U - Scheiben (Pos.B3/S6)  

und Sechskantmutter (Pos.B3/S4)  

locker  verschraubt!  

¶ Befestigungsteile grob 

positionier en!   

( Abb. 20.1 )  

 

 

 

Abb.20 

6.5 

1.15/4.15  

A2 

A1 

Abb.19 

Schnitt  

Schnitt  

Abb.19.1 

Abb.20.1

.  

A2 
6.5 

1.15/4.15  A16 
B3 

- S4 

B3 

- S1 

B3 

- S6 
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IV. Montage der Seiten -  und R³ckseiten verglasung mit Seiten -  und Giebel sprossen 

IV.I. Seite nverglasung  

 

¶     6-  die Seiten - Verglasungen 

(Pos. G/S/D)  etwas gekippt in das BG-

Traufen- Profil  ( Pos.6. 5)  nach oben 

schieben bis  sie ³ber den Rand des 

Bodenprofils  unten eingestellt 

werden kѩnnen! 

¶ ³ber Eck j eweils zwei Seiten -

Verglasungs- Scheiben an das 

Eckprofil  ganz heranschieben.  

(Pos.5.2) .  Siehe Abb.21.  

 

 

 

Hinweis:  Um ein mѩglichst genaues 

Verglasungmaћ zu erhalten, muss 

vor  dem Einsetzen der Seiten -

Verglasungs- Scheiben gepr³ft 

werden, ob evtl. Scheibenrand -

Versiegelungen ³berstehen. Diese 

m³ssen dann gegebenenfalls 

entfern t werden!   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.21 

6 

5.2 

6.5 

G/S/D 
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*  Optional:  

Einbau eines Aufstellfenster oder 

Schiebet³ren im Seitenteil.  

Beschreibung siehe im Anhang!  

 

 

Einbau eines Bel³ftungs- Paneels im 

Seitenteil.  

Beschreibung siehe im Anhang!  

 

 

 

 

¶ die restlichen Seiten - Verglasungen 

(Pos.G/S/D)  werden, wie in den 

zuvor beschriebenen 

Arbeitsschritten eingesetzt.  

(Abb.22)  

 

Hinweis:  die Seiten - Verglasungen 

sollten werksseitig auf  je zwei  

eingeklebte n Glasklѩtzen stehen! 

 

¶ Detail C:  die  Seiten - Verglasungen 

(Pos.G/S/D)  werden Glas an Glas 

geschoben, bei f³nf Scheiben zwei 

rechts und drei links. Die daraus 

ergebene Spaltenbreite  muss jetzt 

gepr³ft werden. 

 

 

 

 

 

 

                                 Abb.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anzahl 

Seiten -  

Scheiben 

Spaltenbreite  

X 

5 62 ͠ 65 mm 

6 77 -  80 mm 

7 92 ͠ 95 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis:  Die  Spaltenbreite  darf 

nicht ³berschritten werden.  Wird 

der Toleranzwert ³berschritten, 

muss diese mit Glasklѩtzen 

ausgeglichen werden! Seitlich 

werden oben und unten  je ein  

Glaskl otz mit Silikon  in das 

Eckprofil (Pos.5.2)  eingeklebt.   

(Abb.24)  

Abb.22 

Abb.23 

5.2 

5.2 

Glasklotz  

Abb.24 

Abb.24a/Abb.24b 

Abb.24c 

Abb.24a Abb.24b 

Abb.24c 
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IV.II. Montage der Seitensprossen  

¶ die Verglasungs - Scheiben werden 

erstmal in Richtung der Pfeile 

1.1 ,2.1  und 3.1  verschoben. 

(Abb.25)  

¶ die Sechskantschrauben M6x12 

(Pos. B10.6/  S1)  unten in die      

Bohrung der 1ste n Seitensprosse  

(Pos.10.1) stecken und je eine 

nach oben und unten bis in die Nut 

der Anbinder schieben.  (Abb.26)              

¶ die 1ste Seitensprosse (Pos.10.1)  

wird  an den Anbindern (Pos. 10.6/ A1 

und A2) des Bodenprofil s und des 

BG- Traufenprofil s mittels U-

Scheiben (Pos. 10.6 S6)  und 

Sechskantmuttern M6 (Pos. 10.6/ S4)     

montiert .  (Abb.26)   

¶ dann wird die Verglasung 1.1 in 

entgegengesetzte Richtung ganz an 

die 1ste  Seitensprosse  (Pos.10.1) 

geschoben.  (Abb.25)  

¶ die vorherigen Arbeitsschritte 

wiederhol en sich mit den 

Seitensprossen 2 und 3.  

¶ an den Anbindern werden jetzt die 

Sechskantschrauben M6x10 

angezogen.  (Abb.26)   

¶ alle vorherigen Arbeitsschritte 

werden f³r die gegen³berliegende 

Seite durchgef³hrt! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.III. Montage der Reparatursprossen  

¶ die Reparatursprosse 

( Pos.B11.2/ 10.1)  wird von der 

Innenseite  montier t  und wie unter 

Abb.26 verschraubt !  (Abb.27)   

¶ die Eindeckleiste ( Pos.B11.2/ 13. 6)  

von auћen auf die Reparatursprosse 

( Pos.B11.2/ 13. 6)  stecken und mit 5 

x Senkkopf- Bohrschrauben 4.2x22 

(Pos. B11.2/S5.1)  verschrauben.  

(Abb.27)   

¶ alle vorherigen Arbeitsschritte 

werden f³r die gegen³berliegende 

Seite durchgef³hrt!  

¶ sollte  ein Spalt zwischen 

Verglasung und Sprosse sein , muss 

dies  mit einem passenden Glasklotz 

ausgef³llt werden.  

 

 

Abb.25 10.1 

Abb.26 

10.1 M6x10 

B10.6 

- S1 

- S6 

- S3 

 

Innenansicht  
B10.6 

- A1 

 

B10.6 

- A2 

 

Abb.27 

B11.2 

- 10.1 

 
B11.2 

- 13.6 

 

B11.2 

- S5.1 
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IV. I V. Montage der Giebelsprossen  

¶ in die ausgefrўste Nut von dem 

vorgefertigten BG -T³rlaufschiene 

(Pos. 8. 41)  und dem Bodenprofil  

(Pos. 4.4 )  werden die sechs 

Sechskantschrauben M6x50 

(Pos. B3.1/S 2)  eingeschoben und 

grob positioniert !   

(Abb.28)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ die Ausfrўsung von der 

Giebelmittelsprosse (Pos. 14.2)  in  

die  BG-T³rlaufschiene 

(Pos.B3.1 /8 .4 1)  schieben.  (Abb.29)   

¶ gleichzeitig die beiden 

Sechskantschrauben M6x50 

(Pos. B3.1/S 2)  in die Bohrung  von 

der Giebelmittelsprosse (Pos. 14.2)  

einf³hren. (Abb.29)   

¶ die Giebelmittelsprosse (Pos. 14.2) 

mittig ausrichten.  (Abb.29.1)   

¶ mit Hutmutter M6 (Pos.B3.1 /S7)  und 

U- Scheibe ( Pos.B3.1/ S6)  erst unten 

am Bodenprofil  (Pos. 4.4)  

verschrauben.  (Abb.29)   

¶ mit einer Wasserwaage die 

Lotrechtigkeit pr³fen! (Abb.29)  

¶ j etzt mit Hutmutter M6 

(Pos.B3.1 /S7)  und U- Scheibe 

(Pos.B3.1 / S6)  oben an der BG-

T³rlaufschiene (Pos.B3.1 /8 .4 1)  

verschrauben.  ( Abb.29)  

 

 

 

 
 

Abb.29 

Abb.28 

Schnittdarstellung  

Innenansicht  

B3.1 

- S2 

 

8.41 

 

B3.1 

- S2 

 

4.4 

 

B3.1 

- S2 

 

14.2 

B3.1 

- S7 

- S6 

 

8.41 

 

4.4 

 

Abb.29.1 
Innenansicht  R³ckseite 
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*  Optional:  

Einbau eines Aufstellfenster in 

die Giebelr³ckwand. 

Beschreibung siehe im Anhang!  

(Abb.29a)  

 

 

 

IV.V. R³ckseitenverglasung 

 

¶   7-  die beiden R³ckseiten-

Verglasungen etwas gekippt in d ie  

BG-T³rlaufschiene (Pos. 8.4 1)  nach 

oben schieben bis sie ³ber den 

Rand des Bodenprofils  

(Pos.B3.1 / 4.4) unten eingestellt 

werden kѩnnen!  

(Abb.30)  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ dann werden die Verglasung en in 

Richtung Giebelmittelsprosse 

(Pos. 14.2) geschoben.  

¶ die Verglasung en liegen ganz am 

Profil an.   

(Abb.31)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 

 

8.41 

 

Abb.30 

7 

Abb.31 

14.2 

Abb.29a 
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IV.VI. Montage Giebelsprossen (R³ckseite) 
 

¶ die Ausfrўsung der Giebelsprossen 

(Pos. 12.1/12.2 )  in d ie  BG-

T³rlaufschiene (Pos.B3.1 /8 .4 1)  

schieben.  

¶ Gleichzeitig je zwei 

Sechskantschrauben M6x50 

(Pos. B3.1/S 2)  in die Bohrungen der 

Giebelsprossen (Pos. 12.1/12.2 )  

stecken.  

¶ mit Hutmuttern M6 (Pos.B3.1 /S7)  

und U- Scheiben (Pos.B3.1 /S6)  unten 

und oben verschrauben.  ( Abb.32) 

 

 

 

¶ die Eindeckleisten werden 

( Pos. 13. 6)  von auћen auf die 

Giebelsprossen (Pos. 12.1/12.2 )  

gesteckt  und mit  je 5x  Senkkopf-

Bohrschrauben 4.2x22 

(Pos.B3.1 /S5.1 )  verschraubt .   

(Abb.33)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

IV.VII. Montage Giebelsprossen (Front)  

¶ in die ausgefrўste Nut von der  

vorgefertigten BG -T³rlaufschiene 

(Pos. 8. 4)  und dem Bodenprofil 

(Pos. 4.4)  werden die vier 

Sechskantschraube M6x50 

(Pos. B3. 0/S2)  eingeschoben und 

grob positioniert !   

(Siehe Seite 17 Abb.28)  

¶ die Ausfrўsung der Giebelsprossen 

(Reparatursprossen) 

(Pos. 12.1/12.2 )  in d ie  BG-

T³rlaufschiene (Pos. 8.4)  schieben.  

¶ gleichzeitig je zwei 

Sechskantschrauben M6x50 

(Pos. B3. 0/S2)  in die Bohrungen der 

Giebelsprossen (Pos. 12.1/12.2 )  

einf³hren. 

¶ mit Hutmuttern M6 (Pos.B3. 0/S7)  

und U- Scheiben (Pos.B3. 0/S6)  unten 

und oben verschrauben.  ( Siehe 

Seite 21 Abb.29)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.33 13.6 

12.2 

12.1 B3.1 

- S5.1 

 

Abb.34 

8.4 

4.4 

B3.0 

- S2 

- S7 

- S6 

 

12.2 
12.1 

Hinweis:  Die Eindeckleisten 

( Pos. 13. 6)  ohne Langlѩcher 

m³ssen in der R³ckseite verbaut 

werden.                 (Abb.33)  

Abb.32 

12.2 
12.1 

B3.1 

- S7 

- S6 
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¶ die Eindeckleisten werden 

( Pos. 13. 5)  von auћen auf die 

Giebelsprossen (Pos. 12.1/12.2 )  

gesteckt  und mit  je 4x  Senkkopf-

Bohrschrauben 4.2x22 

(Pos.B3.0 /S5.1 )  verschraubt .   

(Abb.35)  

  

 

 

¶ eine Sechskantschraube M6x12 

(Pos. B3.0/ S 1)  in  die  Nut der 

Giebelmittelsprosse (Pos.14.1) 

schieben und mittels U - Scheibe M6 

(Pos.B3.0/ S6)  und Sechskantmutter 

M6 (Pos.B3.0/ S4)  montieren!  

¶ mit einer Wasserwaage die 

Lotrechtigkeit pr³fen! 

¶ Detail D:  Verschraubung 

festziehen.  

(Abb.36/37)  

 

 

 

 

 

 

Abb.35 

12.2 

12.1 

B3.0 

- S5.1 

 

13.5 

Abb.36 

Abb.37 Detail D  

14.1 

B3.0 

- S1 

- S6 

- S3 

 

Hinweis:  Die Eindeckleisten 

( Pos. 13. 5)  mit den Langlѩcher 

f³r die T³rschlѩsser m³ssen in 

der Frontseite verbaut werden.  

(Abb.35)  
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Optionale  Montage des Gewўchshauses direkt auf die Bodenplatte  (Giebelseite) (ohne 

Fundamentrahmen) 

¶ in die Nut  von den Giebelsprossen (Pos.14.1 / 14.2)  werden je zwei  Sechskantschrauben 

(Pos.B3/S1)  eingeschoben, dann werden die  Befestigungswinkel f³r Betonboden (Pos.A16)  

aufgesteck t  und mittels U - Scheiben (Pos.B3/S6)  und Sechskantmutter (Pos.B3/S4)  / Hutmutter  

(Pos.B3/S7)  verschraubt !  

¶ Siehe Detail D1  

(Abb.37.1)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

14.1/  

14.2 
B3 

- S1 
A16 

B3 

- S6 

- S7 

B3 

- S6-

S4 

Detail D 1 

Abb.37.1 

Gewўchshaus Ansicht von unten 
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I V. VI II . Montage der Giebelverglasung en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ die Giebelglas scheibe links  groћ 

(Pos.GoA2)  in Richtung Pfeil 

einsetzen.  

¶ d.h. anliegend in  der 

Giebelmittelsprosse n- Nut 

(Pos.14. 2)  und aufliegend  in  der 

BG-T³rlaufschienen- Nut (Pos.8 .4 1) .  

¶ die Eindeckleiste w ird  ( Pos. 13. 1)  

von auћen auf die Giebelsprosse 

(Pos. 12.1)  gesteckt  und mit  3x 

Senkkopf - Bohrschrauben 4.2x22 

(Pos.B3.1 /S5.1 )  noch nicht  fest  

verschraubt .   

(Abb.38)   

 

 

 

¶ die Giebelglas scheibe links klein 

(Pos.GoA1)  in Richtung Pfeil 

einsetzen.  

¶ d.h. anliegend an der 

Giebelsprosse (Pos.12. 1)  und 

aufliegend  in der BG-

T³rlaufschienen- Nut (Pos.8 .4 1) .  

¶ die Eindeckleiste ( Pos. 13. 1)  wird 

jetzt fest  verschraubt .   

(Abb.39)  

 

 

 

 

*  Optional:  

Einbau eines Bel³ftungs- Paneels in 

die  Giebelr³ckwand. 

Beschreibung siehe im Anhang!  

(Abb.39a)  

 

 

Abb.38 

GoA2 

14.2 

8.41 

12.1 

13.1 

S5.1 

Abb.39 

8.41 

GoA1 

12.1 

13.1 

* Die Montage der Giebelverglasung  sollte  von mindestens zwei 

Personen und zwei Stehleitern  durchgef³hrt werden! 

* Erreichbare Hѩhe 2300mm! 

* Bitte bei der Montage auf einen sicheren Stand der 

Stehl eiter n achten (Unfallgefahr)!  

 

2x 

Abb.39a 
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¶ die Arbeitsschritte , wie unter 

Abb.38/39 beschrieben,  wiederholen 

sich sowohl f³r die rechte 

Giebel r³ckseite als auch f³r die 

gegen³berliegende Giebelfront. 

(Abb.40)  

 

 

V. Montage der Dachkonstruktion  
 

V.I. Montage der  BG- Firstprofil Typ L5  

 

 

 
 
  

¶ die Kunststoffzapfen  (Pos. K12) des 

BG- Firstprofil s (Pos. 9.5) werden 

in die Giebelmittelsprosse 

R³ckseite (Pos. 14.2) und 

Giebelmittelsprosse Front  

( Pos.14.1) geschoben.    

(Abb.41)  

¶ siehe Detail E  (Abb.42)   

¶ siehe Detail F (Abb.43)   

 

 

 

Abb.40 

* Die Montage der BG- Firstprofil  sollte  von mindestens zwei 

Personen und zwei Stehleitern  durchgef³hrt werden! 

* Erreichbare Hѩhe 2300mm! 

* Bitte bei der Montage auf einen sicheren Stand der 

Stehl eiter n achten (Unfallgefahr)!  

 

Abb.41 

14.1 

14.2 

9.5 

9.5 

K12 

14.1 
14.2 

K12 

Schnitt  

Detail E 

Detail F 

Abb.42 

Abb.43 

2x 
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V.II. Montage der Dachsprossen 

 
 
 
 
 
 
 

¶ die Dachsprosse (Pos.14.5) auf den 

Anbinder des Firstprofils  legen und 

dann in d ie  Firstfalz ( Pos.9. 5) 

schieben   und auf das Traufprofil  

(Pos.6.5) legen.  

Siehe Details G und H.              

(Abb.44/45)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ die Sechskantschrauben M6x12 

(Pos. B12.4/ S1)  in die     Bohrung 

der Dachsprosse (Pos. 14.5) stecken 

und je eine nach oben und unten 

bis in die Nut der Anbinder 

schieben. (Abb.46)              

¶ dann mittels U - Scheiben (Pos.12.4 / S6)  

und Sechskantmuttern M6 (Pos.12.4/ S4)     

montiert.  (Abb.46)  

             
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9.5 

14.5 

6.5 
Abb.44 

Abb.46 

14.5 

12.4 

- S1 

- S6 

- S3 

Abb.45 

9.5 

Anbinder 
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¶ wie unter Abb.44  bis 46 beschrieben, 

wiederhol en sich  die Arbeitsschritte 

f³r die restlichen Dachsprossen.  

(Abb.47)  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
                

V.II I . Montage des BG- Zugbandes                         

 

¶ die Position des BG - Zugbandes 

(Pos. 21.1)  wird  zwischen dem dritten 

und dem vierten Feld,  wie in Abb.48 
montiert.  

¶ beide Seiten werden mit je eine  

(B13.0/S1)  Sechskantschrauben M6 x 55,  

je zwei U- Scheiben (B13.0/ S6)  und je 

eine Sechskantmuttern M6(B13.0/ S4)  

befestigt .  

¶ um die zweite Verschraubung zu 

montieren, muss  der  First leicht nach 

oben gedr³ckt werden!  

¶ verschrauben siehe Detail I .  

(Abb. 49)  

 
 
  

 
 

      
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abb.47 

14.5 

Abb.48 

21.1 

Abb.49 

13.0 

- S1 

- S6 

- S3 

21.1 

14.5 

Draufsicht 

I  
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V.IV. Montage des BG- Ortganges                         

 

¶ das Ortgang- Profil (Pos. 5.4/5 .5)  auf 

den Anbinder des Firstprofils legen und  

³ber die Scheibenrўnder in den 

Firstfalz ( Pos.9.5)  schieben.  (Abb. 50)  

siehe Detail G. ( siehe Seite 27 Abb. 45) 

¶ den Ortgang- Profil (Pos.5.4/5.5)  weiter  

vorsichtig nach unten ³ber die 

Scheibenrўnder gleiten lassen  und die 

in der Mitte befestigte 

Sechskantschraube M6x50 des Ortganges 

(Pos.5.4/5.5 )  in  die Nut der 

Giebelsprossen (Reparatursprossen) 

(Pos.12.1/12.2)  stecken.  Bevor der 

Ortgang an den Trauf en- Eckverbinder  

(Pos.6.5)  befestigt  wird, muss eine 

Sechskantschraube (Pos.B8.0/ S1)  in die 

Nut des Ortgangs geschoben werden. 

(Abb. 51)  

¶ die  Sechskantschraube (Pos.B8.0/S1)  mit 

dem Ortgangprofil in die Nut des 

Eckverbinders stecken.  

¶ den Bereich nochmal mit der Wasserwaage 

die Lotrechtigkeit pr³fen. 

¶ zwei U- Scheiben (Pos.B8.0/ S 6)  auf  die 

Sechskantschrauben montieren und 

die beiden  Sechskantmutter ( Pos.B8.0/ 

S4)  festziehen . (Abb. 52)  

¶ die Arbeitsschritte  wiederholen sich 

f³r die restlichen Ortgangprofile .  

(Abb. 50)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Abb.50 

Abb.52 

5.5 

5.4 

5.4 

B8.0 

- S6 

- S4 

B8.0 

- S1 

- S6 

- S4 

12.2 

Abb.51 
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VI. Montage der Dachverglasung 
 

VI.I.  Montage der Lippendichtungen  

 

 

 

¶ zur  Abdichtung werden die acht 

vorgefertigten Lippendichtungen 

( Pos.Lpd) ( 820 mm)  zwischen den 

Dachprofilen in die Traufprofil -

Kondenswasser- Nut eingesetzt.  

(Abb. 5 3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Abb.53 

Hinweise:   

¶ die Einbauposition der Lippen -

dichtungen erfolgt ,  wie i n der 

Schnittansicht ( Abb.54)  

dargestellt!  

¶ der Haken von der Lippendichtung  

muss in die Nase vom Traufprofil -

Kondenswasser- Nut einrasten !  

¶ die  Lippendichtungen m³ssen vor 

dem Einschieben der Verglasung 

aufgesteckt werden! 

¶ EIN NACHTRсGLICHER EINBAU DER 

LIPPENDICHTUNGEN IST OHNE DIE 

DEMONTAGE DER SCHEIBEN NICHT MEHR 

MѓGLICH! 

 
 

Abb.54 

Lpd 

6.5 

Lpd 

6.5 
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VI.II. Montage der Dach- Verglasung 

 

¶ die ISO- Dachglasscheiben 

(Pos.G/S/D)  sollten der Reihe 

nach, in die Nut der Dachsprossen 

eingeschoben werden. (Abb.55)  

wobei die ISO - Dachverglasung kurz 

(Pos. DuF)  an zweite Position 

montiert wird.  (Abb.58)  

¶ min. zwei Personen sollten von 

auћen das Dachglas einschieben und  

innen muss eine Person die 

Glasscheibe in das Firstprofil 

einf³hren!  

 

 

 

 

 

¶ die ISO - Dachglasscheibe 

(Pos.G/S/D)  muss so weit nach oben 

in d as First profil geschoben 

werden, dass die  Scheibe unten in 

der Traufprofil - Nut (Pos 6.5)  mit 

einer Glasbremse (Pos.22.1) 

gesichert werden kann!  

(Abb.56)  

¶ Siehe Schnittdarstellung!  

(Abb.57)  

¶ Die Glasbremse (Pos.22. 1)  entlang  

der oberen Kante mit  Silikon 

abdichten/versiegeln !  

(Abb.57)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Abb.55 

Schnittansicht  

( siehe Abb.57) 

22.1 

Abb.56 

Abb.57 

22.1 

6.5 

Seitenverglasung  

 

Hinweis:   

¶ Sollte der Abstand z wischen den 

Sprossen zu eng sein, bitte die 

Sechskantschrauben M6x10 an den 

Anbindern lѩsen und auf das 

gew³nschte Maћ korrigieren, so 

dass die Scheiben dann ohne 

Widerstand zwischen den Sprossen 

geschoben werden kѩnnen!  
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¶ die Arbeitsschritte  von Abb. 55 bis 57  

wiederholen sich f³r die restlichen 

Glasscheiben und Glasbremsen.   

(Abb. 5 8)  

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

¶ die beiden BG- Querriegel  (Wandsprosse) 

( Pos.10.3)  f³r die Dachfenster 

montieren.  Querriegel - Nut wird  auf die 

Verglasung geschoben. 

(Abb. 59 /60)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ die Einbau - Position beachten!  

1.  BG- Querriegel (Wandsprosse) 

(Pos. 10.3)  

2.  Anbindung Dachfenster (Pos. A14)  

3.  Keildichtung 3 - 5mm (Pos. KD3- 5)    

Siehe Schnittansicht!  

(Abb. 60)  

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

Abb.58 

Abb.59 

10.3 

DuF 

Abb.60 

10.3 

Verglasung 

A14 KD3- 5 
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¶ je vier Hammerkopfschrauben 

(Pos. B30.1/HS616) werden in die 

Dachsprossen-  und Querriegel - Nut 

montiert.   

¶ je zwei Anbindungswinkel  (Pos. ABW)  

werden in den Bohrungen der 

Hammerkopfschrauben (Pos. B30.1/ HS616) 

gesteckt.  

¶ mit je vier U - Scheiben (Pos. B30.1/S6)  

und je vier Sechskantmuttern 

(Pos. B30.1/S4)  an den Querriegel und 

Dachsprosse verschraubt! (Abb.60.1 /60.2 )  

¶ siehe Detail I.1. (Abb.60. 2)  

¶ die zuvor beschriebenen Arbeitsschritte 

sind beim zweiten Dachfenster identisch.  

Abb.60 bis 60.2  

 

 

 

VI.III. Montage der Dach - Ausstellfenster  

 

¶ die b eiden vormontierte n und verglaste n 

Dachfenster (Pos.DF) werden am Ende des 

Firstprofils in de r  daf³r vorgesehenen 

Profilhalter ung bis zur 

Dachfensterѩffnung geschoben.  

(Abb. 61)  

¶ Siehe Frontansicht!  (Abb. 62)  

¶ Detail J  (Abb. 6 3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.61 

DF DF 

Abb.62 

Frontansicht  

 

Abb.63 

Detail J  

J 

Abb.60.2  Detail I.1.  

Abb.60.1 

ABW 

I.1.  

B30.1 

- S4 

- S6 

B30.1 

- HS616 

Ansicht Innen  
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VI.IV . Montage der MegaVentЮ-Fensterѩffner 
 
 

 

die Regulierung des Raum - Luft - Klimas erfolgt automatisch durch d ie  Dach- Aufstellfenster .  
 

 

 

¶ die beiden automatischen Fensterѩffner 

(Pos.AFѓ)  werden an das Anbindungsblech 

vom Dachfenster  (Pos.DF) und dem 

Querriegel  (Pos.10.1)  mit je vier 

Sechskantschrauben M6x12 (Pos. B30.1 / S1 )  

montiert.   

(Abb. 6 4/65)  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.64 

Frontansicht (Innen)  

Ansicht von unten  

DF 

10.1 

AFѓ 

B30.1 

- S1 

B30.1 

- S1 

Abb.65 
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¶ Einbauposition der beiden automatischen Fensterѩffner beachten! 

¶ Das Maћ ist 848mm vom abgewinkelten Firstblech zur hinteren Platte der Einbauhalterung.  

¶ Zum Einstellen der Parallelitўt vom Fensterѩffner die Einstellschraube drehen!  

(Abb. 66)  
 

 

VII.  Montage Schiebet³ren 
VII .I. Vor bereitung  Laufschiene 

 

¶ um das Einsetzen der Schiebet³ren 

zu erleichtern , muss die 

Laufschiene der Schiebet³ren mit 

Silikonspray ein gespr³ht werden.  

(Abb.67)  
   

 

 

 

 

Abb.66 

Abb.67 
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VII.II. Montage der Schiebet³ren 

 

¶ die Schiebet³ren ( Pos.SHF/SGF) 

werden seitlich links und rechts 

auf  die F³hrungsschiene des 

Bodenprofils  ( Pos.4.4)  gesetzt , 

parallel in die F³hrungsnut von 

der T³rlaufschiene ( Pos.8.4)  

geschoben. 

(Abb.68)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ Schnitt  Schiebet³r 

(Abb.69)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ Schnittdarstellung Schiebet³r 

(Abb.70)  

¶ Detail K:  Nut T³rlaufschiene 

(Abb.71)  

¶ Detail L: F³hrungsschiene Bodenprofil  

(Abb.72)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.68 SGF SHF 
8.4 4.4 

Abb.69 

Abb.71 

Abb.72 

S
c
h

n
itt

 

Abb.70 

K 

Detail K  

L 

Detail L  
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VII.III. Montage der Verriegelungsstift  

 

¶ von rechts innen den Ringhaken 

(Pos.RH) mit  Sechskantmutter M6 

und Kontermutter M6 ( Pos.KM) in  

die untere Montage - Bohrung von der 

Reparatursprosse (Pos. 12.1)    

soweit nach oben schieben, bis man 

den Verriegelungsstift (Pos.E6)  in 

die Bohrung der Reparatursprosse 

(Pos12.1)  stecken kann. 

¶ Detail M:  den Ringhaken mit der 

Kontermutter festsetzen.   

(Abb.74)  

¶ die Schiebet³r (Gegenfl³gel) (Pos.SGF) 

mit dem Verriegelungsstift (Pos.E6)  

arretieren.  

(Abb.73/74)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.  Montage Regenrinnensystem 
VII I .I .  Montage Regenrinne 

¶ die b eiden Regenrinnen (Pos.7.5)  

positionieren , dabei darauf achten 

ob die Stutzen an der Vorder -  oder 

R³ckseite verbaut werden soll! 

(Abb. 75)  

¶ die Regenrinnen (Pos.7.5)  leicht 

gekippt in die Nut vom Traufprofil  

(Pos. 6.5)  einhўngen.  

(Abb. 76)  

¶ die Stirnseite n der Regenrinnen 

m³ssen b³ndig mit  dem Traufprofil   

abschlieћen. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Abb.75 

Abb.76 

7.5 

6.5 

Abb.73 

Abb.74 Detail M 

M 

Innenansicht  
Ansicht zur Innenfront  

SGF 

12.1 

12.1 
RH 

E6 

KM 
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VII I .II .  Montage Regenfall rohr  

¶ die beiden Fallrohrhalter ( Pos.B6/ 

K9) und Distanzh³lsen ( Pos.B6/ K6)  

mit  je eine r  Linsenkopfschraube 

( Pos.B6/ S8)  3,5x50 am Eckprofil  

(Pos.1.17)  verschrauben.  

(Abb. 77)  

¶ Siehe Detail N.  

(Abb. 7 8)  

 

   

 

 

¶ die beiden Fallrohre ( Pos.B6/ K14)  

werden in  die Fallrohrhalter 

( Pos.B6/ K9)  geklipst  und nach 

oben auf den Stutzen der 

Regenrinnen (Pos.7.5 )  geschoben.  

(Abb. 7 9/ 80)  

 

 

 

 

 

 

Abb.77 

Abb.78 

1.17 

K6 

K9 

S8 

Abb.79 

Abb.80 

7.5 

K14 

K9 

N 

Detail N 
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VII I .III .  Montage Blindstopfen  

¶ an der linke n und der rechte n 

Seite je einen  Blindstopfen  є20 

(Pos. K18) in d ie  Regenrinnen-

Bohrungen ( Pos.7. 5) montieren .  

(Abb. 81)  

¶ beide Blindstopfen  (Pos. K18) von 

oben in de n Regenrinnen mit 

Silikon abdichten!  

(Abb. 81)  

 

 

 

¶ an der linken und der rechten 

Seite je einen Blindstopfen є5 

(Pos. K19) in die Eckprofil -

Bohrungen (Pos. 1. 17) montieren.  

(Abb. 82)  

 

 

VII I .I V.  Montage PE-  Rinnenenddeckel  

 

¶ die Ausfrўsung der je zwei  

Kunststoff - Rinnenenddeckel 

( Pos.B4.5/ K3/K3.1) links/rechts  

mit Silikon ausf³llen.  

(Abb. 83)  

 

 

 

¶ alle vier Kunststoff - Rinnenenddeckel 

(B4.5/ Pos.K3/K3.1) links/rechts auf 

die  Regenrinnenprofil e dr³cken. 

(Abb. 84)  

 

¶ Tipp:  

raus gequilltes Silikon leicht mit 

Finger und Sp³lmittel an den 

Bauteilen andr³cken und durch 

leichtes Z iehen verteilen.  

   

¶ ³bersch³ssiges Silikon entfernen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb.83 

Abb.84 

Silikon  

B4.5 
- K3 

- K3.1 

K3.1 K3 

K3.1 

K3 

Abb.81 

7.5 

K18 

Abb.82 

1.17 

K19 
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VII I .V.  Montage Rinnenendblech 

¶ die vier linke und rechte 

Rinnenendbleche (Pos. B4.5/ A4/A5) 

auf die Ortgansprofile 

(Pos. 5.4/5.5)  stecken und mit den 

montierten Kunststoff -

Rinnenenddeckeln (Pos.B4.5/ 

K3/K3.1)  an die Traufprofile  

(Pos. 6.5)  vorne und hinten mit je 

f³nf Linsenkopfschrauben є4,2x16 

(Pos. B4.5 S4)  verschrauben.  

( Abb. 85) 

¶ die vier linke und rechte 

Rinnenendbleche (Pos. B4.5/ A4/A5) 

oben auf d en Ortgansprofile n 

(Pos.5.4/5.5)  mit  je zwei 

Linsenkopfschrauben є4,2x16 

(Pos. B4.5 S4)  verschrauben.  

( Abb. 85) 

  

 

 

 

 

¶ verschraubte Ansicht .  

(Abb. 86)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.  Montage Enddeckel 
IX.I .  Montage Enddeckel ( Dachsprosse)  

¶ die je vier Enddeckel ( Pos.B12.4/ 

K18)  werden an die  link e und 

recht e Traufenseite der jeweiligen 

Dachsprosse ( Pos.14.5) montiert .  

(Abb. 87)  

 

¶ montiert e Ansicht .  Detail O 

(Abb.88)  

 

 

 

 

Abb.85 

A4/A5 

5.4/5.5  

S4 

S4 K3/K3.1 

6.5 

Abb.86 

K18 

14.5 

K18 

14.5 

Abb.87 

Abb.88 Detail O 

O 
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IX.II. Montage Zierelemnete  

 

¶ als erstes  ein  Rand- Zier element 

(Pos.RZ) in die Nut von Firstprofil 

einschieben.  

¶ weitere drei Mittel - Zierelemente 

(Pos. MZ) einschieben.  

¶ als letztes ein Rand- Zier element 

(Pos.RZ)  einschieben.  

(Abb.89)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ Endposition der Zier elemente.  

(Abb.90)  
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RZ RZ MZ

CC 

MZ

C 

MZ 

Abb.89 

Abb.90 
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IX.II I . Montage PE-  Firstenddeckel  

 

¶ die  Ausfrўsung der beiden 

Kunststoff - Firstenddeckel 

( Pos.B5.5/ K 5) mit  Silikon 

ausf³llen.  

(Abb. 91/ 92)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ die beiden Kunststoff - Firstenddeckel 

(B5.5/ Pos.K5) vorne und hinten auf 

den Firstprofil  (Pos.9.5) dr³cken.  

(Abb. 93/ 94)  

 

Tipp:  

¶ raus gequilltes Silikon leicht mit 

Finger und Sp³lmittel an den 

Bauteilen andr³cken und durch ziehen 

verteilen.   

¶ ³bersch³ssiges Silikon entfernen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.91 

Abb.92 

Silikon  

Abb.93 

K5 
K5 

9.5 

Abb.94 

K5 

9.5 
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IX.IV. Montage Firstenddeckel  
 

¶ die beiden First endbleche (B5.5/ 

Pos.A6)  mit den  montierten  

Kunststoff - Firstenddeckeln (B5.5/ 

Pos.K5)  auf das Firstprofil  

( Pos.9.5) vorne und hinten mit je 

sechs Linsenkopfschrauben є4,2x16 

(Pos. B4.5 S4)  verschrauben.  

(Abb. 95/9 6)  

 

 

¶ montierte Ansicht.  

(Abb.97)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X. Montage Dichtungen und Kunststoff - Rechteckrohre  
X.I.  Einbau der Dichtungen in den Front - /R³ck-  und Seitenteilen  

 
 
                                    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X.II. Tabelle Dichtungen  

 
 

Pos. Anzahl Bezeichnung 

(mm) 

Verwendung Abb. 

Querschnitt  

Lўnge (mm) 

1 

2 

32 

32 

Keildichtung 2 - 4 

schwarz 

Seitenverglasung senkrecht innen  

Seitenverglasung waagerecht innen  
 

 

 

 

 

2020 

830 

3 

4 

5 

16 

8 

4 

Keildichtung 2 - 4 

schwarz 

Dachverglasung senkrecht innen  

Dachverglasung waagerecht innen 

Dachverglasung senkrecht  innen 

 

 

anpassen,schneiden 

2020 

830 

2020 

6 

7 

8 

9 

4 

8 

8 

8 

Keildichtung 2 - 4 

schwarz 

Giebelverglasung senkrecht innen  

Giebelverglasung senkrecht innen  

Giebelverglasung waagerecht inne n 

Giebelverglasung diagonal  innen 

anpassen,schneiden 

anpassen,schneiden 

 

anpassen,schneiden 

2020 

830 

830 

2020 

10 10 Lippendichtung weiћ Dachverglasung Traufprofil innen  

 
 Verbaut, siehe 

Abb.54 Seite 28  

830 

 

¶ die Dichtungen werden nur im 

Inner en des Gewўchshauses 

montiert!  

 

¶ die Dichtungs- Tabelle beachten!  
( Abb.99) 

 

¶ die jeweil ige  gegen³berliegende 

Seite wird genauso mit Dichtungen 

best³ckt.  

 

¶ Der  Schiebet³rbereich hat k eine 

Dichtungen.  

 

Abb.95 

Abb.96 

K5 
9.5 

A6 S4 

Abb.97 

Abb.98 

Abb.99 

Positionen  der einzelnen  Dichtungen (Abb.98)  
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X.III. Schnittdarstellungen Dichtungen  

 

 

¶ Schnitt Firstprofil.  

(Abb.100)  
¶ Schnitt Seitenverglasung  (waagerecht)  

(Abb.101)  
¶ Schnitt Dachverglasung (senkrecht)  

(Abb.102)  
¶ Schnitt Seitenverglasung oben 

(senkrecht)  

(Abb.103)  
¶ Schnitt Seitenverglasung unten 

(senkrecht)  

(Abb.104)  
¶ das Einbauen der restlichen Dichtungen 

(Pos.5͠7 und 9 - 10) unterscheidet sich 

nicht sonderlich von den Abb.100 bis 
104.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

X.IV. Einbau darstellungen  f³r alle Dichtungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Abb.100 

Abb.101 

Abb.102 

Abb.103 

Abb.104 

¶ alle Dichtungen werden 

Ѹkomprimiertľ eingepresst!  

Einbaubeispiele  

(Abb.105/106)  
 

 

Abb.105 

Abb.106 
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X.V. Einbau der Kunststoff -Rechteckrohre im Bereich der Doppelschiebet³r  

 

 

¶ PVC- RKT 25x15x1,5x1682 (Pos.18.1)  mit 

Silikon in die Glasnut des 

Bodenprofils (Pos. 4.4)  einsetzen.  

(Abb.107)  
¶ Einbauposition siehe Schnitt .  Abb.108 

 

 

 

 

¶ PVC- RKT 25x25x1,5x1682 (Pos. 20.1)  mit 

Silikon in die Glasnut der BG -

T³rlaufschiene (Pos. 8.4)  einsetzen.  

(Abb.109)  
Einbauposition siehe Schnitt .  

( Abb.110)  

 

 

 

 

 

¶ die beiden PVC- RKTs 25x15x1,5x1972 

(Pos.18. 2)  mit Silikon in die Glasnut 

der Reparatursprossen ( Giebelsprossen) 

(Pos. 12.1/12.2 )  einsetzen.  

(Abb.111)  
¶ Einbauposition siehe Schnitt .  

( Abb.112)  

 

  

 

 

 
 
 
 
 

Schnittansicht Innenfront  

18.1 
4.4 

18.2 

18.2 

12.2 

12.1 

Schnitt  

Schnitt  

Abb.107 

Abb.108 

Abb.111 

Abb.112 

die einzelnen PVC - RKTs sollten 

an mehreren Stellen punktuell 

mit  Silikon  an den jeweiligen 

Profilen verklebt werden!   

 

 

20.1 

8.4 

Abb.109 

Abb.110 

Schnitt  
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X.VI. Einbau der Kunststoff - Rechteckrohre im Bereich Dachfenster  

¶ die beiden PVC- RKTs 25x15x1,5x833 (Pos.18. 6)  mit Silikon in die Glasnut der Querriegel 

(Pos. 10.1)  einsetzen.  (Abb.113/115)  

¶ Einbauposition siehe Schnitt -  ( Abb.114) und Detailansicht  (Abb.115)  

 

 

¶ die vier PVC - RKTs 25x15x1,5x862 (Pos.18. 5)  mit Silikon in die Glasnut der Dachsprosse 

(Pos. 14.5)  einsetzen.  ( Abb.116/118)  

¶ Einbauposition siehe Schnitt -  (Abb.117)  und Detailansicht  (Abb.118)   
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